
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

过程监控 

智能自动 

准确高效 

安全节省 

 

      在线自动水分仪 PMT2000 系列                                    
为您提供专业、可靠的在线自动水分检测方案

广州紫康科学仪器有限公司 
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在线过程分析方案的专业服务商 

 

 
广州紫康科学仪器有限公司成立于 2011 年，位于广州市番禺区万博 CBD中心区，我们拥有一支 20多年仪

器分析经验的销售和技术服务团队，公司致力于引进国内外著名品牌科学仪器给中国客户，本着“诚信为

本、专业为先”的公司经营理念，竭诚为广大客户提供可靠实惠的整体分析方案和技术服务。 

 

我司签约代理日本京都电子 KEM 等国际知名品牌，并和其它知名分析仪器厂家保持项目合作，在广州设立

技术服务中心，一起为我们的客户提供优质的产品和技术服务。 

公司瞄准工业在线过程分析的日益增长需求，结合自身多年的理化分析技术经验积累，重点研发在线滴定

仪，水分仪，密度计，折光仪，色度仪，光谱分析仪等在线检测设备，帮助客户的品控从实验室向生产线

上有效转移，对标国外成熟的在线分析技术，为广大的电镀、PCB、半导体、芯片、表面处理、电子、石

化、化工、能源、冶金、水质监测、制药、食品饮料等行业客户提供性价比优良的可靠检测方案。 

 

公司核心技术团队深耕电化学分析仪器二十多年，有丰富的技术应用经验，经过多年的潜心自主研发，反

复测试验证，先后推出了在线自动滴定仪 、水分仪、密度计、折光仪、色度计、光谱仪等在线分析仪器，

可实现多种液体样品浓度的在线精准检测和监控，完全取代了传统实验室的人工取样分析模式，是一款全

自动进行取样、检测、排液、清洗、校准、维护等工作程序的工业在线过程分析仪，助力客户智能制造和

自动化监测的转换升级，实现产品检测和工艺管控过程的自动化、智能化、信息化。 

 

 

 

 

 

从实验室分析到在线检测，助您智能制造。 
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在线自动水分仪 PMT2000—过程分析的可靠伙伴 
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广州紫康科学仪器有限公司成立于 2011 年，公司核心团队深耕电化学分析仪器二十多年。经过三年

的潜心研发，反复测试验证，推出了在线自动水分仪 PMT2000 系列，可实现各种液体/气体样品的水分

含量全天候在线精准检测和监控。广泛应用于新能源、石油化工、精细化工、电力、电子化学品、制

药，天然气等领域。 

在线自动水分仪 PMT2000系列，完全取代了传统实验室的人工取样分析模式，是一款实现全自动取样、

检测、排液、清洗、校准、维护等工作程序的工业在线过程分析仪。 

 

 
 

 

 

 

 

 

约 10 分钟,所需时间因样品情况而异 

 

     在 
自动代表性取样，准确                           保证生产过程精准调控，快速响应, 
实时反映实际工艺条件                           免公司财产损失                                   

 
      减少人为操作误差，                             自动进行分析,提高检测效率，  

          提高工厂运作安全性                             无需人工取样, 减少人力成本 

 

减少化学试剂消耗和废液排放，                   设备可 24小时无人值守自动运行, 减少 
          企业工作环境更健康环保               工厂非计划停产时间，提供产能保障 
                                                          

   

多通道取样模式（1-4通道），应对                 提供定制化预处理方案应对复杂样品，         
相邻多槽液的相同分析需求                       如高温、高压、气泡、颗粒物等情形 
 
采用实验室原有分析方法，确保                   灵活的模块化设计，有益于选配不同 
分析结果准确可靠，可参照性                     应用的扩展单元，方便拆装和运输 

 

          同一台分析仪可设置多种滴定方法,                多种通信方式,实时传送数据，实现自动 

          应对不同分析需求，减少设备数量                 加药,远程分析数据和控制分析仪 
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在线分析优势 
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 在线自动水分仪 PMT2000 特点 
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测试流程 
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在线自动水分仪结构与智能分析流程 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析控制中心  

PLC 控制流程和动作，支持多

流程任务同时运行 

7 英寸全彩色触控屏 

实时显示主要动作流程信息，

检测结果，设备运行状态 

水分仪分析单元 

水分仪搭载不同滴定控

制单元和电极自动进行

水分的检测，自动计算结

果。 

自动取样单元 

多通道循环取样，进行取样前

处理：降压/控温等 

清洗、排液单元 

自动添加无水酒精清洗管路、

吸排废液 

试剂、清洗剂，废液 
存放柜 
非接触式液位传感器实时感应 

液位上下限，关联三色灯声光 

报警提醒液位情况 
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技术规格 

 

 

 
参数 说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能特点 

样品类型 液体/气体 

样品计量 定量管体积/流量计取样 

滴定类型 卡尔费休滴定，库仑法、容量法或混合法 

  PLC 编程自动取样，定量、滴定、排液、清洗、校准、维护。按设定程序周

期循环，远程紧急启停，可选配药水自动添加控制单元 

取样通道 单台支持 25m 以内取样距离，可以扩展 1~4 个通道。 

  可选冷却、加热、减压、等装置对样品进行必要的预处理，确保设备稳定运

行和检测结果准确 

权限管理 操作权限分级设置，确保设备规范运行和数据安全 

  主控柜采用上电下液的干湿分离设计，主控柜和试剂柜可以分离组合，设备

运行安全，使用方便。 

  三色灯声光警示，对滴定剂、溶剂、清洗液、废液的液位上下限，设备故障，

检测结果异常报警，对滴定管、电极等损耗件的使用周期进行维护提醒 

 316 不锈钢柜体，表面喷塑防腐，密封腔体防护等级可达 IP65。应对现场工况

恶劣的环境。 

  Modbus TCP 、RS232/485 等通讯模式，可连接 DCS/LIMS/MES/ERP 等外部

中控系统，远程传输数据，监控和操作设备。 

加药控制 PID 添加控制算法，自动加药；定时定量加药 

 

 

 

 

技术参数 

取样量 0.5～20mL (固定的任意采集量) 

 

 

 

容量法：水分含量: 0 .1~500mg, 水分浓度：10ppm ~ 100% 

库仑法：水分含量: 1μg～300mg,水分浓度：1ppm ~ 100%. 

溴价 0.1 ~ 300gBr/100g, 溴指数 0. 2~ 1000mgBr /100g ,  

 

 

容量法：RSD≤0.5%（10mg 水分含量） 

库仑法：RSD≤0.3%（1mg 水分含量） 

滴定管精确度 10m L 滴定管:土 0.015mL 重复性土 0.005mL 

分析时间 约 10 分钟，因样品情况而异 

操作方式 7 英寸全彩色触控屏 

机柜尺寸 804mm (W) × 624 mm ( D) × 1588mm ( H) 根据具体需求调整尺寸 

 

 

测试条件 

环境要求 温度：5~ 35℃，相对湿度：RH<95% 

电源要求 AC100- 240V 土 1 0% ， 50Hz/60Hz 

安装方式 桌面、支架、壁挂、单独分析小屋等方式安装 

  温度：5~ 70℃，压力：<200kPa，粘度< 400mPa.s  超出范围需要采用相应的

样品预处理方案。 

  槽液、罐体或管道取样，取样点离设备距离不超过 25m，更长距离取样需要

采用引液槽方式取样。 

 

 

 
 
 
 
 

测量范围 

防护等级 

样品前处理 

设备功能 

柜体设计 

报警功能 

通讯方式 

精确度 

样品状况 

取样方式 
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典型应用领域  

 

锂电 / 新能源行业                                       石化 

                                          

•锂电池电解液 

•锂盐溶剂，NMP 

•碳酸酯溶剂（DMC/EMC/DEC） 

 

 

化工                                             电力/变电站                         

                                                                

•苯、甲苯、异丙醇等高纯                                             •变压器绝缘油     

有机溶剂                                                           •润滑油 

                        

电子化学品                                            制药 

                                                                                                 

•电子级溶剂、光刻胶配套试剂、                                      •API 原料药溶剂回收、无水 

•特种高纯气体（SF₆、氮气）、                                         乙醇 / 乙腈等药用溶剂         

•湿电子化学品管线 

 

气体                                              农药               

                                                                   

    •冷媒、特种气体；高纯氮气、                                       •无水农药中间体、乳化剂 

氩气等                                                           溶剂体系 

         

•轻质油品（航煤、柴油）、润滑油 

基础油芳烃 / 醇类有机溶剂 

•乙烯 / 丙烯等工艺气体、天然气、 

液化石油气 LPG 
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专业高效的技术支持和售后服务 

 

紫康仪器自公司创立以来，一直秉持“诚信为本，专业为先”的文化理念，我们依靠自身 20 多年的分析

仪器技术团队，用我们的专业知识和应用经验来为每个客户量身定制性价比最优的设备解决方案，不仅在

仪器设备研发制造上精益求精，更是为客户的实际应用需求用心考虑每一个环节，科学优化设计方案，合

理节省采购成本，减少设备的运营和维护费用，及时响应客户的售后服务需求，提供专业高效的技术支持。 

 

 

 

                                                                        

 

 

                                                                         

 

 

                                                                     

         

         

                                                                             

快速响应技术支持 

我们坚持 “急客户所急” 的服务理念，承诺 24 小时内响应您的

技术问题，由专业工程师提供一对一的直接协助，快速解决您的设

备故障与技术难题。 
 

全周期运行保障 

无论您的设备使用频率如何，我们都会提供定期维护、状态监测

与预防性保养服务。设备停产后，至少 10年内持续提供原厂备件

与维修支持。 

 

 

灵活质保与延保计划 

我们为仪器提供二年全面质保服务，只需按要求执行常规维护即可 

享受权益。同时支持多种延保方案，可将保障期延长至标准保修期 

之后，为您的设备提供长期的品质护航。 

 

本地化服务网络 

本地化的技术服务团队，24 小时可以到达现场，无论您的设备安装 

在何处，都能就近获得专业的技术工程师上门服务，保障您的生产 

与实验不中断。 

 



 
 

7 

 

 

诚信为本，专业为先 

 

 

  

 

     广州紫康科学仪器有限公司 

地址：广州市番禺区南村镇捷顺路 9 号上城国际一期 3 栋 1306 室 

电话：020-38098229，传真：020-38098221，邮编：511442      

E-mail：gzzkkx@163.com 

http://www.gzzklab.com 
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